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Símbolo Descrição

Atenção
Descreve um perigo ou prática não segura que, se não evitados,  
podem resultar em lesões corporais graves, morte ou danos materais

Cuidado
Descreve um perigo ou prática não segura que, se não evitados,  
podem resultar em lesões corporais leves ou danos materais
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Simbolo Status Indicador de luz

OK
SISTEMA OK
(A concentração de O2 é superior a 82%)

Verde

A concentração de O2 é inferior a 82% Amarela

Alarme de áudio pausado Azul

Bocal Peça-T

Tampa

Defletor
Extensão

Copo

Tubo 
ondulado
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Falha do sistema
1) Alarme de falha de pressão
2) Alarme de falha do compressor
3) Alarme de temperatura excessiva
4) Alarme de perda de energia
5) Alarme de vazão baixa

Amarela
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Simbolo Descrição Simbolo Descrição

Corrente alternada Atenção

Equipamento de classe Peça aplicada tipo BF

Desligado (energia) Ligado (energia)

Frágil Mantenha para cima

Limitação de empilhamento Mantenha seco

Manufatura Não fumar

Status do alarme (Baixa prioridade) Pausa de alarme de áudio

Sem chama aberta: Fogo, fonte de ignição aberta e proibido fumar

IP 21
Classificação de proteção de gabinetes
A primeira característica número "2": Protegido contra acesso a peças perigosas com o dedo
O segundo número característico "1": Protegido contra gotas de água que caem verticalmente.
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Causa provável Solução

1) Cabo de alimentação e  tomada
estão com contato fraco.

1) Reinsira o cabo de alimentação à 
saída da parede de maneira segura.

2) Tomada não possui energia na
saída.

2) Troque de tomada.

3) Energia fraca na tomada.
3) Troque para outra saída.  
Não use cabos extensores.

4) Botão de reinicialização  
do disjuntor está levantando.

4) Pressione para baixo o botão  
de reinicialização do disjuntor.

5) Se o dispositivo ainda não estiver funcionando, favor entrar em contato com o 
fornecedor.

Causa provável Solução

1) Vazamento entre o copo do 
umidificador e a tampa.

1)  Reinstale  e  aperte  a  tampa  do
umidificador.

2) A válvula de segurança do 
umidificador está aberta.

2) Agite levemente o umidificador, para
fechar a válvula de segurança.

3) A conexão entre a saída de oxigênio  
e o umidificador está vazando.

3) Reinstale o tubo do umidificador.

4) Os acessórios (cânula nasal, máscara,
umidificador, tubos, etc.) estão vazando.

4) Substitua o acessório com 
vazamento.

5) Se o fenômeno persistir, favor contatar o seu fornecedor.



Manual do Usuário  |  AirLive 8F Pro 8F-10 / 8F-10W 17

Causa provável Solução

1) A pressão de ciclo do sistema está 
baixa.

1) Limpe ou substitua o filtro.

2) Se o fenômeno persistir, pare de usar o aparelho imediatamente e entre em 
contato com seu fornecedor.

Causa provável Solução

1) A pressão de ciclo do sistema está 
muito alta.

1) Pare de usar o aparelho 
imediatamente e entre em contato com 
seu fornecedor.

Causa provável Solução

1) O circuito do compressor está aberto.
1) Pare de usar o aparelho 
imediatamente e entre em contato com 
seu fornecedor.

Causa provável Solução

1) Concentração de oxigênio ≤ 82%. 1) Limpe ou substitua o filtro.

2) Taxa de fluxo de oxigênio acima do
máximo recomendado: 10L/min.

2) Ajuste a taxa de fluxo, apenas sob
orientação médica.

3) Se o fenômeno persistir, o aparelho pode ser usado, mas entre em contato com 
seu fornecedor.
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Causa provável Solução

1) O circuito do compressor está 
fechado.

1) Pare de usar o aparelho 
imediatamente e entre em contato 
com seu fornecedor.

Causa provável Solução

1) O fluxo de oxigênio está obstruído.

1) Verifique eventuais bloqueios de sua 
cânula, extensão entre outros, bem 
como o posicionamento adequado da 
bola flutuadora do fluxômetro esteja de 
acordo com o fluxo de oxigênio pré-
determinado.

Causa provável Solução

1) Fluxo de oxigênio está muito baixo

1) A saída de oxigênio ou os acessórios 
estão bloqueados ou dobrados ou o 
botão do fluxômetro está girado para 
baixo.

2) Se o fenômeno persistir, pare de usar o aparelho imediatamente e entre em 
contato com seu fornecedor.
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Causa provável Solução

1) Ventilação fraca ao redor do 
dispositivo, então a temperatura de 
operação fica muito alta.

1) Certifique-se que o dispositivo está 
a pelo menos 20cm de paredes, outras 
obstruções ou fontes de calor.

2) A água que foi adicionada ao 
umidificador era muito quente.

2) Adicione água gelada ao 
umidificador.

3) Muita água foi adicionada ao 
umidificador.

3) O nível de água adicionada deve ficar 
entre o mínimo e o máximo indicado no
umidificador.

4) O dispositivo para de funcionar 
repentinamente, durante a operação.

4) Desligue o dispositivo 
imediatamente. Reinicie o aparelho 
para remover a umidade
e o líquido.

5) O acessório está conectado ao 
dispositivo.

5) Arrume a cânula nasal e os tubos.

6) A ventoinha interna do dispositivo 
para de funcionar ou está muito lenta, 
fazendo a temperatura de operação 
ficar elevada.

6) Substitua a ventoinha.  
Nota: Desligue a energia, primeiro.  
E a troca deve ser realizada por pessoal 
qualificado, apenas.

7) Se o fenômeno persistir, o aparelho pode ser usado, mas entre em contato com 
seu fornecedor.

Causa provável Solução

1) Componentes do nebulizador 
instalados incorretamente.

1) Instale o nebulizador corretamente 
(Figura 8).

2) O nebulizador se deformou, devido à
lavagem ou desinfecção.

2) Substitua o nebulizador.

3) A saída do nebulizador está 
bloqueada.

3) Limpe ou substitua o nebulizador.

4) Muito líquido medicinal foi 
adicionado ao nebulizador.

4) Adicione líquido medicinal, conforme 
orientações de seu médico e não exceda 
o limite máximo.

5) Se o fenômeno persistir, pare de usar o aparelho e entre em contato com seu 
fornecedor.
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Produto Garantia de qualidade

Cânula (cateter) 90 dias

Nebulizador 90 dias

Umidificador 90 dias

Filtro 90 dias

Concentrador 2 anos




